Kundespecifik
label, logo eller
serienummer

Grafisk flowindikator

Displayet viser:
vandforbrug

duktionsar

653123456

2 firkanter blinker — indikerer at maleren er aktiv

MULTICAL® 21

Type: 02146A0HSRK 50; 0,1
S/N: 631234
. 0100200013533 Q3/Q1: 250, SW:N1
lasse: 2 (E2, M1)(B/O) PN16, PS16 — IP68

DK-0200-M1001-015

gomisk gje til afleesning

og konfigurering

Batteriets udlgbsar
Stregkode med serienummer

63123456
2032

-

Infokoder
Teknislke informationer
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BRUGERVEJLEDNING

Dato: Teellerstand ved malerskifte:

MULTICAL® 21 er en elektronisk vandmaéler uden bevagelige dele. Maleren kraaver ikke ved-
ligehold og kan fjernaflaeses af vandforsyningsselskabet.

Malerens display viser vandforbruget. De store cifre angiver kubikmeter vand, og de sma cifre angiver
liter (i eksemplet til hgjre er mélerstanden 587,263 m?).

Den grafiske flowindikator i venstre side angiver med fem sma trekanter, om der lgber vand gennem maleren.

N&r vandet star stille, er trekanterne slukkede. Nederst til hgjre i displayet blinker to sma firkanter skiftevis,
hvilket betyder, at méleren er aktiv.

Via en razkke infokoder kan maleren ogsé nederst i displayet informere om usadvanlige forhold i vandforbruget.

En aktiv infokode blinker med et af ordene: 'LEAK’, 'BURST’, 'DRY’, 'REVERSE’, "TAMPER’. Koderne har falgende
betydning.

Infokode blinker i display: | Betydning:

LEAK Vandet har ikke staet stille i maleren i mindst én sammenhaen-
gende time i Igbet af de sidste 24 timer. Det kan vére tegn pa en
utaet vandhane eller toiletcisterne.

BURST Vandstrgmmen har overskredet en forprogrammeret graense i
mindst 30 minutter, hvilket kan veere tegn pé et sprazngt rar.

DRY Méleren er ikke vandfyldt.

3 REVERSE Vandet lgber den forkerte vej gennem maleren.
"‘\ TAMPER Forsgg pa snyd. Maleren er ikke laengere gyldig til afregningsfor-
N mal.
N\
A

. Infokoderne 'LEAK’, BURST’, "DRY’ og 'REVERSE’ slukker automatisk, nar betingelserne
\\ for aktiveringen ikke laengere er til stede. Med andre ord, 'LEAK’ forsvinder, ndr

e vandet har stdet stille i en time, '"BURST forsvinder, nar forbruget falder til
normalt forbrug, "REVERSE’ forsvinder, ndr vandet laber den rigtige ve],
og 'DRY’ slukker, nar maleren er vandfyldt. "TAMPER’ vil dog
forblive taendt, hvis der har vaeret forsag pa snyd.
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